[bookmark: manual2]Монтаж Ондутис SA130 на кровле
Шаг 1. 
Мембранное полотно укладывается логотипами наружу, горизонтальными полосами по направлению от карниза до конька, при этом плотно прилегая к теплоизолирующему слою материала. Если конфигурация крыши предусматривает ендовы и наклонный конек, то данные участки дополнительно обклеиваются мембранным материалом по оси каждого элемента, после чего накладывается основной слой Ондутис SA130 Смарт.
[image: http://www.ondutis.ru/_img/montazh/step1_SA115_130_A120_100_RV_RS.jpg]Размер нахлеста между кусками материала Ондутис SA130 Смарт: вертикальный — 200 мм; горизонтальный — 150 мм. Стыковка вертикального нахлеста должна точно проходить по стропилам. Верхняя горизонтальная полоса материала должна перехлестывать конек. 

Шаг 2. 
Материал крепится к стропилам при помощи степлера. Все стыковочные нахлесты (вертикальные, горизонтальные) дополнительно герметизируются армированным скотчем. 
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Шаг 3. 
До устройства кровельной обрешетки, провести закрепление уложенного Ондутис SA130 Смарт при помощи, обработанных антисептическим средством, брусков высотой 30 мм (для гладкого настила) и 50 мм (для профнастила). Пространство под кровлей должно проветриваться, поэтому для свободного доступа воздуха, по периметру карниза и в коньке предусматриваются отверстия.
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Шаг 4. 
Для фиксации Ондутис SA130 Смарт по основанию крыши (карниза), между стропил пробрасываются доски в количестве 2-3 штук.
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Шаг 5. 
Покрытие Ондутис SA130 Смарт нижней кромкой закрепляется на металлической рейке «капельника», примощенного к крайней карнизной доске. Водосточные желобы должны находиться выше капельниковой рейки для оптимального доступа вентилируемого воздуха. При этом запрещено крепить нижнюю кромку Ондутис SA130 Смарт к желобу.
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Шаг 6. 
Провести изоляцию сопряжений мембранной плёнки с элементами дома, выходящими на крышу (труба печи, вентиляционные короба). Для плотного облегания Ондутис SA130 Смарт с указанными выше элементами, в материале проделывается Н-образный разрез, сужающийся к основанию.
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Шаг 7. 
Участок мембранного материала заводится через проходной элемент таким образом, чтобы верхний и нижний клапан разреза плотно облегали конструкцию. 
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[bookmark: _GoBack]Важно: Эксплуатационный срок мембранной супердиффузионной плёнки Ондутис SA130 Смарт, в качестве временного укрывного кровельного материала, не более 90 суток. 
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